
中期ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー長期

短期ーーーーーーー短期（強化タイプ）

品番 印刷面本体サイズ 太さ

※別注サイズもございます。お気軽にお問い合わせください。

12.5mm×16mm角 15mm×18mm角

20ｍｍ×20ｍｍ角 30mm×30mm角 30mm×40mm角（垂木）

軽くて取り回しが良く、一気に取り付け
を必要とするイベントなどで便利です。
比較的安価に作成できるので短期の催し
物などで活躍します。

木の太さ

サイズ表

NDKW_3801700_20 20mm×20mmW380×H1700mm W380×H1400mm

NDKW_3801700_30 30mm×30mmW380×H1700mm W380×H1400mm

NDKW_3801700_40 30mm×40mm

20mm×20mm

30mm×30mm

30mm×40mm

W380×H1700mm W380×H1400mm

NDKW_3801700_16 12.5mm×16mmW380×H1700mm W380×H1400mm

NDKW_380850_16 12.5mm×16mm

12.5mm×16mm

W380×H850mm W380×H800mm

NDKW_3801700_18 15mm×18mm

15mm×18mm

W380×H1700mm W380×H1400mm

W400×H1500mm W400×H1300mm

W400×H1500mm W400×H1300mm

W400×H1500mm W400×H1300mm

W400×H1500mm W400×H1300mm

W400×H1500mm W400×H1300mm

NDKW_4001500_18

NDKW_4001500_20

NDKW_4001500_30

NDKW_4001500_40

NDKW_4001500_16

木枠看板用 木枠（中長期用）

捨て看板用 木枠（短期用）

太めでしっかりと組み上げ
るので、長期使用はもちろん
何度も繰り返し使用する定
期イベントなどにもご活用
いただけます。

木 　 枠 長期使用に最適な「立て看板」から、イベントに最適な「捨て看版」まで
あらゆるニーズに対応しております

木枠看板 捨て看板
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400mm 

選挙看板サイズ

木枠シリーズ

サイズについて

　弊社では、用途に合わせて様々な太さでの木枠を取り扱って
おります。短期使用・低価格・軽量の細身から、長期使用・高耐久
度の太目の物まで、幅広くご用意いたします。
　サイズも低価格重視の定番サイズや、選挙法で定められた選
挙サイズ、電柱などに取り付けてもはみだしにくいスリムサイ
ズなど、各種取り揃えております。

ー取り扱い商品についてー

選挙活動に欠かせない木枠
看板を、足の太さ別にご用
意しました。長期的に設置
できるものから、短期決戦
に特化した木枠まで用途に
合わせてお選びください。

ー選挙法文よりー
前項第一号の立札及び看
板の類は、縦百五十セン
チメートル、横四十セン
チメートルを超えないも
のであること。

一般（レギュラー）サイズ
と言われてます。
太めの木枠はしっかりと組
み上げているので、長期使
用はもちろん何度も繰り返
し使用する定期イベントな
どにもご活用いただけます。
屋外などでの長期利用にお
ススメします。
また、細めの木枠は重量も
軽く、特殊な工具などを使
わなくても設置が可能（自
己の私有地以外に設置する
場合は許可が必要）。
軽くて取り回しが良く、一
気に取り付けを必要とする
イベントなどで便利です。 
比較的安価に作成できるの
で短期の催し物などで活躍
します。

木 　 枠 長期使用に最適な「立て看板」から、イベントに最適な「捨て看版」まで
あらゆるニーズに対応しております

木枠看板 捨て看板

ー①ー 

永井デザイン企画では
木枠の製造メーカーとして
全国へ発送いたします。
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※当社比

木枠看板用 木枠

NDKW_3801700_20
（ケース入数 16本）

・本体サイズ
　W380×H1700mm
・印刷面
　W380×H1400mm
太さ：20mm×20mm
品番
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・本体サイズ
　W380×H1700mm
・印刷面
　W380×H1400mm
太さ：30mm×40mm（垂木）

・本体サイズ
　W380×H1700mm
・印刷面
　W380×H1400mm
太さ：30mm×30mm

Line up!Line up!
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捨て看板用 木枠
・本体サイズ
　W380×H1700mm
・印刷面
　W380×H1400mm
太さ：12.5mm×16mm
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・本体サイズ
　W380×H1700mm
・印刷面
　W380×H1400mm
太さ：15mm×18mm

・本体サイズ
　W380×H850mm
・印刷面
　W380×H800mm
太さ：12.5mm×16mm

Line up!Line up!

※H1800mmサイズもございます。お気軽にお問い合わせください。

ハーフサイズ

強化タイプ

ハーフサイズで
使いやすい！

20×20角
30×30角

30×40角
（垂木）

12.5×16角

レギュラーサイズ

レギュラーサイズ

NDKW_3801700_30
（ケース入数 11本）

品番

NDKW_380850_16
（ケース入数 50本）

品番

NDKW_3801700_18
（ケース入数 22本）

品番

NDKW_3801700_40
（ケース入数 8本）

品番

NDKW_3801700_16
（ケース入数 25本）

品番

12.5×16角 15×18角
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選挙看板用 木枠
・本体サイズ
　W400×H1500mm
・印刷面
　W400×H1300mm
太さ：12.5mm×16mm

400mm 

Line up!Line up! 本　体：W400×H1500mm
印刷面：W400×H1300mm

捨て看
木枠
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太さ：15mm×18mm 太さ：20mm×20mm 太さ：30mm×40mm（垂木）
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400mm 

捨て看
木枠

木枠看
木枠

木枠看
木枠

木枠看
木枠

太さ：30mm×30mm

必要な場所にぴったりなオリジナルサイズの木枠を 1 枚から
作成いたします！

サイズ、数量お聞かせください。お見積りさせて頂きます。

白 塗 装白 塗 装 承ります！
●腐食を防止
●白くておしゃれ
●デザインに統一感が生まれる

30×30角 30×40角
（垂木）12.5×16角

選挙用に特化！

NDKW_4001500_18
（ケース入数 22本）

品番
NDKW_4001500_20
（ケース入数 16本）

品番

NDKW_4001500_30
（ケース入数 11本）

品番
NDKW_4001500_40
（ケース入数 8本）

品番

NDKW_4001500_16
（ケース入数 25本）

品番

20×20角15×18角

木枠看板用 木枠（中長期用）

捨て看板用 木枠（短期用）

太めの木枠をしっかりと組み上げているので、長期使用はもちろ
ん何度も繰り返し使用する定期イベントなどにもご活用いただ
けます。

軽くて取り回しが良く、一気に取り付けを必要とするイベントな
どで便利です。 比較的安価に作成できるので短期の催し物などで
活躍します。

選挙看板用 木枠

別 注 木 枠 承 り ま す オリジナル木枠 白塗装木枠

選挙活動に欠かせない木枠看板を、足の太さ別にご用意しました。
長期的に設置できるものから、短期決戦に特化した木枠まで用途に
合わせてお選びください。

木 　 枠 長期使用に最適な「立て看板」から、イベントに最適な「捨て看版」まで
あらゆるニーズに対応しております

木枠看板 捨て看板

ー③ー 

木 　 枠 あらゆるシチュエーションに対応した「選挙用看板」をご用意。
別注木枠や白塗装も承っております。

選挙用看板 別注木枠

ー④ー 



無地看板 アルミ複合板＋20ｍｍ角木枠

無地看板 アルミ複合板＋30mm×40ｍｍ角（垂木）木枠
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無地看板
アルミ合板20角タイプ

・本体サイズ： W380×H1700mm
・印刷面：W380×H1400mm
・ 太さ：20mm×20mm

裏

アルミ合板と木枠本体
は強力な接着剤で接合
しています

表面のビニール保護材
を剥がしてご使用を開
始してください

中期
使用

耐久年数約1年（屋内使用）

NDKA_3801700_20
（ケース入数 20本）

品番
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無地看板
アルミ合板30×40（垂木）角タイプ
・本体サイズ ：W380×H1700mm
・印刷面：W380×H1400mm
・ 太さ：30mm×40mm（垂木）

裏

長期
使用

耐久年数約2年（屋内使用）

NDKA_3801700_40
（ケース入数 7本）

品番

3mm

アルミ合板と木枠本体
は強力な接着剤で接合
しています

表面のビニール保護材
を剥がしてご使用を開
始してください

3mm

20×20角

30×40角 （垂木）

書込み可能な
不織布

樹脂板

アルミ板

無地看板 不織布

アルミ複合板 3mm(380mm×1400mmm)
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裏

表面のビニール保護材を剥がして
ご使用を開始してください

無地看板
不織布12.5×16角タイプ
・本体サイズ： W380×H1700mm
・印刷面：W380×H1400mm
・ 太さ：12.5mm×16mm

アルミ複合板（板のみ）
・本体サイズ： W380×H1400mm
・ 厚さ：3mm

裏面はタッカーでしっか
りと打ち付けてあります

数 週 間 ～ 1 ケ 月
短期
使用

3mm

NDKF_3801700_16
（ケース入数 25本）

品番

NDAG_3801400
（ケース入数 10枚）

品番

12.5×16角

※使用環境によって異なります
※使用年数を保証するものではありません 

※使用環境によって異なります
※使用年数を保証するものではありません 

印刷（インクジェット出力）したシー
トを張り付けたり、直接ペイントや
書き込みなどご使用いただけて便利
です。

印刷（インクジェット出力）したシー
トを張り付けたり、直接ペイントや
書き込みなどご使用いただけて便利
です。

自由に書き込んでいただ
ける白無地の看板です。

レギュラーサイズにカットされているので手間なく製
作出来ます。印刷（インクジェット出力）したシートを
張り付けたり、直接ペイントや書き込みなど、手作りの
看板として、目隠し用の板として、あらゆるシーンでご
使用いただけます。

無 地 看 板 長期使用に最適な「立て看板」から、イベントに最適な「捨て看版」まで
あらゆるニーズに対応しております

木枠看板 捨て看板

ー⑤ー 

無 地 看 板 長期使用に最適な「立て看板」から、イベントに最適な「捨て看版」まで
あらゆるニーズに対応しております

木枠看板 捨て看板

ー⑥ー 

アルミ複合板のみが必要な方に便利！

アルミ＋樹脂＋アルミ構造



木枠看板　アルミ複合板

木枠看板　トタン板 木枠看板　ベニヤ板

＋木枠看板用 木枠 アルミ複合板

＋木枠看板用 木枠 ベニヤ板＋木枠看板用 木枠 トタン板

樹脂板

アルミ板

アルミ＋樹脂＋アルミ構造のアルミ複合板は、厚さが

約3mm程度と非常に薄いものの耐久性は高く印刷の

仕上がりがきれいなことが特徴です。

軽くて強い、加工が簡単で、看板素材の中でも非常に高

い人気となっています。

■アルミ複合板とは

耐久性が高く
表現力のある
印刷の美しい版面

複合板と木枠は
強力な接着剤で
接合されています

捨て看板　不織布

一度に大量使用するイベントや、短期間での
利用など安価に済ませたい時におすすめ！

＋捨て看板用 木枠 不織布

不織布

捨て看板　トロマット

短期イベントでも風が強い場所など環境の影響を
受けやすい場所で使用する場合におすすめ！

＋捨て看板用 木枠 トロマット

トロマット

捨て看（ステカン）に限らず、屋外に設置する看板や広告物には適用される法律が複数種あります。
道路に設置する場合は『道路交通法』、継続的に設置する場合は『道路法』、４ｍを越える設置物には『建築基準法』、そして広告物全般に『屋外広
告物法』が適用されます。
捨て看（ステカン）の場合は高さが４ｍを越えることはなく、また短期の使用が主流となりますので、『道路交通法』と『屋外広告物法』が関連す
るでしょう。
私有地の敷地内のみに設置される場合を除き、公道に設置する場合には『道路交通法』に基づき『道路占用許可』と『道路使用許可』の申請が必要
になります。
『道路使用許可』は、その地域を所轄する警察署に申請します。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/permission.html
↑警察庁の道路使用許可の概要、申請手続等説明ページ（都道府県や市町村によってはインターネットから電子申請を受け付けているので、調
べてみてください）
『道路占用許可』は、その道路を管理する道路管理者（国や都道府県、市区町村）に申請します。
https://www.doro-senyo.go.jp/top/top.html
↑担当間口へ訪問することなく、24時間インターネットから申請できます。　3 ㎜程度（2.94 ㎜）　軽くて安価です。

 

0.5㎜程度　やや安価で磁石が使用できる薄い素材です。

オリジナル木枠看板１枚から承ります デザインも承ります

木枠＋板材メディア木枠＋板材メディア

長期におススメ

●通行止めなど「工事看板」
●交通安全など「注意看板」
●駐車場など「誘導看板」
●環境美化など「啓蒙看板」

様々なシーンで活躍します！

長期間の使用や、場所を変えて繰り返し使用する場合に耐久性の
高い木枠看板がおすすめです！

木枠＋布メディア木枠＋布メディア

デザインも承りますオリジナル捨て看板承ります

短期におススメ

●学校の大会など
●規制予告など
●住宅販売など
●イベント告知など

様々なシーンで活躍します！

ー⑦ー 

別 注 看 板 目的や用途、ご予算まで様々な要件に合わせた「別注看板」をご提案致します。 木枠看板 捨て看版 別 注 看 板 目的や用途、ご予算まで様々な要件に合わせた「別注看板」をご提案致します。 木枠看板 捨て看版

ー⑧ー 

mini column
■看板を設置するために必要な申請等■



メリット

高品質なアルミ枠を
お求めの際はぜひ！

デメリット

在庫、品質ともに
安定している

まとまっても
単価が下がりにくい

メリットメリット

デメリットデメリット

国産アルミ枠について国産アルミ枠について

別注看板承ります

アルミ枠＋板材メディアアルミ枠＋板材メディア

●通行止めなど「工事看板」
●夏祭りなど「イベント告知」
●駐車場など「誘導看板」
●環境美化など「啓蒙看板」

様々なシーンで活躍します！

…
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アルミ枠　国産
・本体サイズ
　W400×H1800mm
・印刷面
　W400×H1500mm
太さ：20mm×20ｍｍ

アルミ枠　国産
・本体サイズ
　W300×H1800mm
・印刷面
　W300×H1500mm
太さ：20mm×20ｍｍ

アルミ枠　国産
・本体サイズ
　W450×H1800mm
・印刷面
　W450×H1500mm
太さ：20mm×20ｍｍ

アルミ枠　国産
・本体サイズ
　W400×H1500mm
・印刷面
　W400×H1300mm
太さ：20mm×20ｍｍ
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アルミ枠　国産
・本体サイズ
　W200×H11800mm
・印刷面
　W200×H1500mm
太さ：20mm×20ｍｍ
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※当社比

20×20角

NDAW_4001800
（ケース入数 14本）

品番

NDAW_4001500
（ケース入数 14本）

品番
NDAW_4501800
（ケース入数 14本）

品番

NDAW_3001800
（ケース入数 16本）

品番
NDAW_2001800
（ケース入数 16本）

品番

共通の仕様です共通の仕様です

丈夫さ
No.1

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
立
て
看
板
サ
イ
ズ

工
事
看
板
な
ど
で
一
般
的
な
サ
イ
ズ

選
挙
用
の
規
定
サ
イ
ズ

目
立
つ
大
き
い
サ
イ
ズ

電
柱
か
ら
は
み
出
な
い
ス
リ
ム
サ
イ
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捨て看（ステカン）に限らず、屋外に設置する看板や広告物には適用される法律が複数種あります。
道路に設置する場合は『道路交通法』、継続的に設置する場合は『道路法』、４ｍを越える設置物には『建築基準法』、そして広告物全般に『屋外広
告物法』が適用されます。
捨て看（ステカン）の場合は高さが４ｍを越えることはなく、また短期の使用が主流となりますので、『道路交通法』と『屋外広告物法』が関連す
るでしょう。
私有地の敷地内のみに設置される場合を除き、公道に設置する場合には『道路交通法』に基づき『道路占用許可』と『道路使用許可』の申請が必要
になります。
『道路使用許可』は、その地域を所轄する警察署に申請します。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/permission.html
↑警察庁の道路使用許可の概要、申請手続等説明ページ（都道府県や市町村によってはインターネットから電子申請を受け付けているので、調
べてみてください）
『道路占用許可』は、その道路を管理する道路管理者（国や都道府県、市区町村）に申請します。
https://www.doro-senyo.go.jp/top/top.html
↑担当間口へ訪問することなく、24時間インターネットから申請できます。　

アルミ枠看板　アルミ複合板

長期間の使用や、場所を変えて繰り返し使用する場合に
耐久性が高いくサビに強いアルミ枠看板がおすすめです！

＋アルミ枠看板用 アルミ複合板

樹脂板

アルミ板

アルミ＋樹脂＋アルミ構造のアルミ複合板
は、厚さが約3mm程度と非常に薄いものの
耐久性は高く印刷の仕上がりがきれいなこと
が特徴です。
軽くて強い、加工が簡単で、看板素材の中でも
非常に高い人気となっています。

■アルミ複合板とは

■ビス留めのいらない独自仕上げ

アルミ枠本体表面にあらか

じめ設けられた3mmの溝

枠に、印刷したメディアを

強力な接着剤で張り付ける

ことにより、印刷面と本体側面にビス留めの必要がない仕上

がりを実現しました。

耐久性が高く
表現力のある

印刷の美しい版面

複合板とアルミ枠
は強力な接着剤で
接合されています

ア ル ミ 枠 （ 国 産 ） 長期的屋外サインとして活躍する、サビに強い「アルミ枠」を安価にお
届けします。 アルミ枠看板

ー⑨ー 

別 注 看 板 目的や用途、ご予算まで様々な要件に合わせた「別注看板」をご提案致します。

mini column
■看板を設置するために必要な申請等■

アルミ枠看板

ー⑩ー 
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